
0,7 ha
7033 m²

4837 m²
512 m²

1684 m²

1537 m²
1511 m²
1789 m²
512 m²

1684 m²
7033 m²Pindala kokku:

Krunt 1 Elamumaa (E)
Krunt 2 Elamumaa (E)
Krunt 3 Elamumaa (E)
Krunt 4 Maatulundusmaa (M)
Krunt 5 Transpordimaa (L)

Transpordimaa (L)
Maatulundusmaa (M)

Planeeritava ala bilanss:

Elamumaa (E)

Tehnilised näitajad:

Planeeritava ala ligikaudne suurus:
Põlendiku kinnistu suurus:

Sihtotstarve: maatulundusmaa 100 %

1 100 % elamumaa 1537 230 15

Eramul 8m. Abihoonel 
5m. Põhihoonel peab 
olema kahe- või 

ühepoolne viilkatus. 
Katusekatte värviks 
valida tume toon 

(must, tumehall, 
tumepruun). 

15-40
1 üksikelamu
2 abihoonet

Eramul 2 
Abihoonel 1

Soovituslikult 
risti- või 
paralleelne 

kinnistu 
piiriga

Kasutada- ja omavahel 

kombineerida võib puitvoodrit, 
krohvi, looduslikku kivi ja 
telliseid. Värvilahenduses võib 

kasutada nii heledaid kui 
tumedaid toone. Erksaid toone 
mitte kasutada. 

Max.piirde kõrgus on
1,5m maapinnast. Puidust
lattaed, kinnistute vahel

võib olla võrkpiire. 
Keelatud on paigaldada 
läbipaistmatuid piirdeid. 

Väravad ei tohi avaneda 
tänavamaale.

Soovituslik (+38,6) TP-3
Kraavi kaitsevöönd 1m kraavi servast                                                             
Elektrilevi OÜ elektripaigaldise servituut/kaitsevöönd 10m mõlemale poole õhuliini

2 100 % elamumaa 1511 226 15

Eramul 8m. Abihoonel 
5m. Põhihoonel peab 

olema kahe- või 
ühepoolne viilkatus. 
Katusekatte värviks 

valida tume toon 
(must, tumehall, 
tumepruun). 

15-40
1 üksikelamu
2 abihoonet

Eramul 2 
Abihoonel 1

Soovituslikult 
risti- või 

paralleelne 
kinnistu 
piiriga

Kasutada- ja omavahel 
kombineerida võib puitvoodrit, 
krohvi, looduslikku kivi ja 

telliseid. Värvilahenduses võib 
kasutada nii heledaid kui 
tumedaid toone. Erksaid toone 

mitte kasutada. 

Max.piirde kõrgus on
1,5m maapinnast. Puidust

lattaed, kinnistute vahel
võib olla võrkpiire. 
Keelatud on paigaldada 

läbipaistmatuid piirdeid. 
Väravad ei tohi avaneda 
tänavamaale.

Soovituslik (+38,8) TP-3

Kraavi kaitsevöönd 1m kraavi servast                                                            

Elektrilevi OÜ elektripaigaldise servituut/kaitsevöönd 10m mõlemale poole õhuliini                             
Puurkaevu hooldusala 10 m (väline tunnus PRK0025828) 

3 100 % elamumaa 1789 268 15

Eramul 8m. Abihoonel 
5m. Põhihoonel peab 

olema kahe- või 
ühepoolne viilkatus. 
Katusekatte värviks 

valida tume toon 
(must, tumehall, 
tumepruun). 

15-40
1 üksikelamu
2 abihoonet

Eramul 2 
Abihoonel 1

Soovituslikult 
risti- või 

paralleelne 
kinnistu 
piiriga

Kasutada- ja omavahel 
kombineerida võib puitvoodrit, 
krohvi, looduslikku kivi ja 

telliseid. Värvilahenduses võib 
kasutada nii heledaid kui 
tumedaid toone. Erksaid toone 

mitte kasutada.  

Max.piirde kõrgus on
1,5m maapinnast. Puidust

lattaed, kinnistute vahel
võib olla võrkpiire. 
Keelatud on paigaldada 

läbipaistmatuid piirdeid. 
Väravad ei tohi avaneda 
tänavamaale.

Soovituslik (+38,0) TP-3

Kraavi kaitsevöönd 1m kraavi servast                                                           
Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kaitsevöönd 10m mõlemale poole õhuliini                           
Puurkaevu hooldusala 10 m (väline tunnus PRK0025828)                                        

Puurkaevu sanitaarkaitseala 10 m (väline tunnus PRK0030063) 

4 100 % maatulundusmaa 512 - - - - - - - - - - -

Kraavi kaitsevöönd 1m kraavi servast                                                           
Elektrilevi OÜ elektripaigaldise servituut/kaitsevöönd 10m mõlemale poole õhuliini                           
Puurkaevu sanitaarkaitseala 10 m (väline tunnus PRK0030063)                          

Pruuli tee kaitsevöönd 10 m äärmise sõiduraja katendi servast                            
Reoveepumpla kaitsevöönd 20m

5 100 % transpordimaa 1684 - - - - - - - - - - -

Kraavi kaitsevöönd 1m kraavi servast                                                           

Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kaitsevöönd 10m mõlemale poole õhuliini                           
Puurkaevu sanitaarkaitseala 10 m (väline tunnus PRK0030063)                           
Pruuli tee kaitsevöönd 10 m äärmise sõiduraja katendi servast                                        

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku servituut/kaitsevöönd 2m mõlemale poole torustikku
Madalpinge maakaabli servituut 1m mõlemale poole kaablit                         
Reoveepumpla kaitsevöönd 20m

Minimaalne 
tulepüsivus-
klass 

Piirangud (servituudid ja kaitsevööndid)Lubatud 
hoonete arv 
krundil

Hoone ±0.00
(1. korruse põrand)

Lubatud 
katusekalle 
kraadi

Maksimaalne 
korruselisus

Katuseharja 
suund

Fassaadimaterjal PiirdedKrundi 
pindala 
(m²)

Krundi planeeritud 
sihtotstarve

Lubatud 
hoone 
kõrgus (m) 

maapinnast 

Lubatud 
täisehituse %

Lubatud 
ehitisealune
pindala (m²)

Pos. nr


